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                      Наименование компании:                                                                             Дата: 




Технические характеристики
камеры приема и запуска средств очистки и диагностики (СОД)


	Наименование параметра
	Обозначе-ние
(единицы измерения)
	Значение параметра

	Количество, необходимое на объект
	шт.
	

	Основные параметры
	Тип камеры
	-
	Запуска (З)  □              Приема (П) □

Реверсивная (ЗП) □

	
	Тип установки
	-
	Стационарная  □       Временная □

	
	Исполнение по направлению подвода (для камеры запуска) или отвода (для камеры приема) продукта
	-
	Правое (Пр)  □              Левое (Лв) □


	
	Номинальный диаметр трубопровода DN
	мм
	

	
	Максимальная масса используемого снаряда
	кг
	

	
	Максимальная длина используемого снаряда
	мм
	

	Расчетные  условия
	Рабочее давление
	МПа
	

	
	Расчетное давление
	МПа
	

	
	Испытательное давление
	МПа
	

	
	Температура окружающей среды
· максимальная
· минимальная
	°С
	

	
	Температура транспортируемой среды
· максимальная
· минимальная
	°С
	

	Рабочая Среда
	Агрегатное состояние
	-
	Газ  □    Жидкость □   Другое (указать)  □

	
	Состав
	% от объема
	Метан СН4 (С1)
Этан С2Н5 (С2)
Пропан С3Н8 (С3)
И-Бутан (iC4)
Н-Бутан (nC4)
И-Пентан (iC5)
Н-Пентан (nC5)
Азот (N2)
	

	
	Агрессивные составляющие: 
	% от объема, не более
	Углекислый газ 
	

	
	
	
	Метанол
	

	
	
	
	Сероводород 
	

	Размеры и
исполнение 

	Параметры основного трубопровода:
- наружный диаметр х толщина стенки, мм;
- марка стали / класс прочности;
- тип соединения (сварное/фланцевое)
	

	
	Параметры трубопровода подвода / отвода продукта:
- наружный диаметр х толщина стенки, мм;
- марка стали / класс прочности;
- тип соединения (сварное/фланцевое)
	

	
	Параметры трубопровода газовоздушной линии:
- наружный диаметр х толщина стенки, мм;
- марка стали / класс прочности;
- тип соединения (сварное/фланцевое)
	

	
	Параметры трубопровода дренажной линии (только для камер приема):
- наружный диаметр х толщина стенки, мм;
- марка стали / класс прочности;
- тип соединения (сварное/фланцевое)
	

	
	Габаритные размеры, патрубки присоединения, план фундамента, нагрузки, оказываемые на фундамент, а также характеристики загружаемого снаряда (макс. длина, макс. масса) в соответствии с Каталогом.

	
	Тип затвора (нужное подчеркнуть)
	-
	хомутовый/байонетный/резьбовой

	
	Периодичность открытия/закрытия затвора
	Циклов в год
	

	
	Покрытие наружных поверхностей
	-
	Стандартное  □    

Иное (указать): __________________


	Комплек-тность поставки
	Устройство запасовки / извлечения (лебедка)
	Да  □              Нет □

	
	Кран консольный в комплекте с талью и тяговым механизмом (для диаметров камер выше DN 350)
	Да  □              Нет □

	
	Фундаментные болты
	Да  □              Нет □

	
	Поддон для сбора шлама
	Да  □              Нет □

	
	Опоры для установки камеры
	Да  □              Нет □

	
	Багор для запасовки и извлечения СОД
	Да  □              Нет □

	
	Лоток для размещения внутритрубных устройств
	Да  □              Нет □

	
	Сигнализатор прохождения СОД
	Да  □              Нет □

	
	Устройство заземления
	Да  □              Нет □

	
	Запорная арматура, в т.ч. манометр, краны, вентили
	Да  □              Нет □

	
	Комплект поршней полиуретановых и поролоновых для Камеры запуска СОД
	Да  □              Нет □




   Уважаемые Партнеры!
В данном приложении отражены основные характеристики, интересующие Заказчика на момент подготовки запроса. 
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